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インサート機能付きテンション調整式ゴム送り出し装置

（本） （本） （mm）

EX5104-D-52D1/333-4/MC3A
ゴム付け用1本針シリンダーベッド型オーバーロックミシン

（rpm）

Subclass specifications
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・従来は⾼度なテクニックを必要とする「丸物連続ゴム付け⼯程」ですが、MC装置の「感圧センサー」がゴムの送り
 出し量を正確に判断し、⾃動的にゴムにかけるテンションを調節し、あらかじめ設定されたゴム送り出し量に保ちます。
 縫製スピードによる縫い上がりのバラツキをおさえ、⽣地の伸縮に追従した⾼品質なゴム付け作業がおこなえます。
・MC装置の「インサート機能」に加え、押え上げと同時に送り⻭が下がる「ドロップフィード機構」の採⽤により、
 ⽣地とゴムのセッティング作業がスムーズにおこなえます。
・縫製データを（99品番）記憶させることができるので、⽣地のサイズや縫製品が変わっても、複雑な調整や設定は
 不要です。
 簡単にデータを呼び出すことができ、品番切り替え時の「調整ロス」を最⼩限に抑えることができます。
・⼩さなシリンダーベッド型ミシンなので、⼦供服など⼩径の縫製品にも対応可能です。
・最⼤ゴム幅：30mm

⽔着やレオタード、ショーツ等の
丸物への連続ゴム（テープ）付け⼯程。

MC3A：インサート機能付き
          テンション調整式ゴム送り出し装置


