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INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO

Colector de pelusas

Gracias por comprar el dispositivo de ahorro de mano de
obra de pegaso.

Estudie este manual muy cuidadosamente antes
comenzar cualquiera de los procedimientos y, luego, use
el dispositivo correctamente y con seguridad.

Guarde este manual en un lugar conveniente para rapida
referencia cuando sea necesario.

ERAAH

BRI E
RRFERWKDEENEE, RTIARNEE.

BEREAKRENRKEZR, FHRZARRNEFES
THRAT, U2 EREBEEEN,

KREA/NMHERIZEEZERE, MERTFREANER,



CONTENIDO

1. INtroducCion ..o 1
2. Indicaciones de peligro, aviso y precaucion........... 2
3. Normas de Seguridad:«««««««««+«-xvvvvvmmmmmmmmmninnnnnn. 4
4. Observaciones sobre 10S procesos Siguientes ««--«-««----+- 6

Campos de aplicacion y caracteristicas de
rendimiento ««crerrrrreri i 9

Instrucciones para el montaje (EX(T), M900, MX(T)) -- 10
Instrucciones para el montaje (W500PC, W3500P) ----11
Instrucciones para el montaje (W600PC, W3600P)----12

Conexidn de los cables eléctricos -« «--««-rrmereeesns 13
Conexion de las lineas de aire comprimido:-----:--- 14
Ajuste de |a tobera Venturi ............................... 14

Diagrama esquematico de la mesa de la
méquina de COSEI *+ rererrrrarnsisiannitieiiisaianaannns 15

BT vt e et 1
D BEAERRIT e o
B R v 4
4, BAR AR ER IR v vvveveereeeeeeeeeeeeeeees 6
SEEHIFIIE « TEBE oo ooeeeeeeerereeeriieiaens 9
MAELREER (EX(T),MI00,MX(T)):+wveerrrrerrereneess 10
SR 5 Z2EEE] (W5E00PC, W3500P) -+ ---vvervrereaenss 11
YAELREERE] (WE00PC, WBB00P) -+ ++wevvveereeeanenss 12
R B TERE -+ veeeeee ettt 13
BT TR e eeee ettt 14
TEEGRE T IEBRIHRT e, 14

EARBIII T e vveeereemee e, 15



Sirvase leer detenidamente estas normas para

Su propia seguridad.
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1. Introduccién

[

0]

@ En este manual se describe el uso seguro del

dispositivo.

@ Sirvase leer el presente manual muy atentamente
y no comience con ningln trabajo hasta haber
comprendido perfectamente el manejo, ajuste y

mantenimiento del dispositivo.

@ Al trabajar con maquinas de coser industriales, Vd.
siempre se halla en las proximidades de piezas
méviles, como es el caso de la aguja, por ejemplo.
Esto deberé tenerlo siempre en cuenta. Para
prevenir accidentes, habra que utilizar sin falta los
dispositivos de protecciéon que Pegasus suministra
con la maquina.

Este manual de instrucciones y las instrucciones
para el manejo de la maquina deberan entregarse
al personal de servicio, el cual deberé leer ambos
detenidamente.

A continuacién, habra que tomar las medidas
necesarias antes de comenzar a trabajar en la

maquina de coser y en el dispositivo.
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Sirvase leer detenidamente estas normas para

Su propia seguridad.

gaﬁéﬁﬁgnﬁﬁﬁﬁﬁﬁo

2. Indicaciones de peligro, aviso y precaucion

2. B5tric

Para prevenir accidentes, se utilizan en nuestros
productos y en este manual indicaciones (simbolos
y/o signos), las cuales senalan la importancia del
peligro. Léalas detenidamente y aténgase a las
instrucciones.

Los adhesivos con las indicaciones deberan pegarse
en lugares bien visibles.

Pegue nuevos adhesivos tan pronto como los
antiguos estén sucios o se hayan retirado.

Dirijase a nuestra oficina de ventas cuando necesite
nuevos adhesivos.

Simbolos, signos y palabras de signos,
que deberan llamar la atencion del
operario sobre ciertos puntos.
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PELIGRO
fe ke

En caso de peligro de
muerte inmediato o peligro
de lesion de miembros
corporales.

RRERMERK,
FHRRFENSATRETIRTR
ZEHHRR,

En caso de peligro de muerte
potencial o peligro de lesién
de miembros corporales.

RIEBHRIRN, 2ETXERG, &
ERERTEHHRER,

PRECAUCION
A T =

Indica posibles peligros que

pueden generar lesiones y dafos.
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Simbolos y mensajes

RAAERICS

Debera garantizarse en todo
momento un estricto seguimiento de
las instrucciones de manejo de la
maquina y del dispositivo.

WIFEFIET, NMRERNFERRIENE,

En caso de uso inadecuado de la
maquina o del dispositivo, existe el
peligro de una sacudida de corriente.

TI—FERIE, SBMERNER,

En caso de uso inadecuado de la
maquina o del dispositivo, existe el
peligro de lesién para las manos y/o
para los dedos.

FIERIE, SBHEFEZEM.

En caso de uso inadecuado de la
maquina o del dispositivo, existe el
peligro de lesién para las manos
y/o de los dedos.

BRIEEFER, SBRFHERVMRERG
HIRE

Peligro de quemaduras debido a altas
temperaturas.

BEMESRRFZHHER,

El uso inadecuado de la maquina o del
dispositivo puede causar un incendio.

FHEFE, TRARANER,

Estrictamente prohibido.

XA ARETF o

Al hacer trabajos de control,
mantenimiento o reparacion en la
méquina o en el dispositivo asi como
en caso de tormenta, habra que sacar
el enchufe de la maquina o cortar la
alimentacién de corriente.

FEHITEE, FEEHETEN, SET
RERERIRRE, NFSTHERIRELEYE
HHREER I, ARESN,

Asegurese de que la maquina y el
dispositivo estén debidamente puestos
a tierra.

wEEEML, URIFAE,

Lea atentamente antes de usar. Guarde
para consultar en el futuro.

TETEfE AATIE
HREFUAEERSEER,

Indica la direccion de giro normal del
volante.
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Sirvase leer detenidamente estas normas para

Su propia seguridad.
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3. Normas de seguridad

3. RE{ETE

| Campos de aplicacion, uso |

El dispositivo estaconcebido de tal forma, que tanto la calidad
como la productividad se aumentaran conforme a sus exigencias.
De ah que el dispositivo nunca deberausarse para otros fines que
no cumplan con los arriba indicados.

|@ Condiciones ambientales

Existen condiciones que pueden mermar la duracion de vida, la
funcidn, el rendimiento y la seguridad del dispositivo ahorrador de
trabajo.

Por razones de seguridad, el dispositivo no debera
utilizarse cuando existan las condiciones enumeradas

a continuacion.

1. |El dispositivo no deberna utilizarse en las proximidades
de objetos que causen ruido, como es el caso de aparatos
soldadores de alta freuencia, por ejemplo!

2. El dispositivo no debera almacenarse ni usarse en un aire
ambiente que contenga vapores de productos quimicos, ni
tampoco exponerse a éstos!

3. |El dispositivo no debera exponerse a altas temperaturas o a
los rayos solares directos y no utilizarse al aire libre!

4. |El dispositivo no debera usarse en caso de alta humedad del
aire o altas temperaturas ambiente!

5. |El dispositivo no debera utilizarse cuando las fluctuaciones de
tension sean mayores de + 10 % de la tensién nominal!

6. |El dispositivo no deber colocarse en un lugar en el que no se
disponga de la tensién de la red prescrita para el mando del
motor!

7. 'El dispositivo no debera usarse en lugares en los que no se
disponga correctamente de la alimentacion de aire prescrita
para el mismol!

8. |Procurese de que el dispositivo no entre nunca en contacto
con el agua!
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|® Medidas de seguridad |
(1) Medidas de seguridad al realizar trabajos de
reparacionen el dispositivo ahorrador de trabajo

@ Al hacer trabajos de mantenimiento, es decir, control,

reparacion, limpieza, etc., habra que desconectar la maquina
y sacar el enchufe de la caja de enchufe. Seguidamente, es
conveniente pisar el pedal para asegurarse de que la maquina
no arranca.

Cuando haya que efectuar trabajos de mantenimiento en

la maquina y/o en el dispositivo en estado conectado, esto
deberd llevarse a cabo con el mayor cuidado posible ya que
la maquina y/o el dispositivo podrian ponerse en marcha
involuntariamente.

Para evitar accidentes, causados por haber manejado la
maquina de forma indebida, deberian fijarse formas de
proceder propias para el manejo seguro y atenerse siempre a
ellas.

@ Los trabajos de mantenimiento rutinarios a realizar diariamente
y/o reparaciones en la maquina y/o en el dispositivo, solamente
deberan ser efectuados por personal debidamene entrenado.

@ No haga transformaciones o modificaciones en la
maquina y/o en el dispositivo por su propia cuenta.

% Dirijase para tal fin a su agencia local de ventas Pegasus o a su
representante.

C (2) Antes de la puesta en marcha

@ Antes de poner la maquina en marcha, debera comprobar
el cabezal, la unidad de la maquina y el dispositivo para
asegurarse de que no estan deteriorados y/o de que no
presentan ninguna anomalia.

Las piezas defectuosas deberan repararse o intercambiarse
inmediatamente.

@ Para evitar accidentes, siempre asegurese de que las cubiertas
blandas y las guardas blandas estén adecuadamente
aseguradas.

Nunca remueva las cubiertas y guardas blandas.

ﬁ (8) Cursillos de adiestramiento

@ Para prevenir accidentes, tanto el personal de manejo,
el de servicio y el de manteniemiento deberan tener los
conocimientos necesarios y las capacidades técnicas
correspondientes respecto a una manejo seguro.

Por esta razon, el usuario esta obligado a organizar los
correspondientes cursillos para el personal.
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Sirvase leer detenidamente estas normas para

Su propia seguridad.

4. Observaciones sobre los procesos siguientes

/\ PRECAUCION

La maquina y el dispositivo son embalados en cajones (y en
envolturas de platico) antes de despacharlas en fabrica. Dichos
cajones y envolturas de plastico deberan desembalarse por el
orden correcto de acuerdo con las instrucciones indicadas en los
mismos.

|® Instalacién, equipamiento |

/\ PRECAUCION

Conexion de los tubos de aire comprimido

1. Desconecte siempre la corriente y conecte seguidamente los
tubos de aire comprimido a sus elementos de unién. Todos los
tubos de aire comprimido deberan estar empalmados antes de
conectarlos a la fuente de aire.

2. Al conectar los tubos de aire comprimido a su elementos de
unioén, cercidrese de que estos Ultimos estnén introducidos lo
suficiente en los tubos y de que estén bien asegurados.

3. Durante el funcionamiento del dispositivo no deberan ejercerse
fuerzas excesivas sobre los tubos de aire comprimido.

4. ® No ladee demasiado los tubos de aire comprimido.
5. Emplace los tubos de aire comprimido en sitios seguros y/o
protéjalos mediante las tapas.

6. ® Los tubos de aire comprimido no deberan ser
asegurados mediante grapas, ya que ello podria causas danos.

A aAviso

Conexién de los cables

1. % Antes de conectar el cable de la red, desconecte la

maquina y saque el enchufe de la caja de enchufe.

2. & Compruebe a ver si la tensién de alimentacion
corresponde a la del cable de la red. El uso de una tension
erronea podria causar deterioros en las piezas y/o producirse

un incendio.
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3. Proteja los cables de toda fuerza exterior durante la utilizacion
del dispositivo.

4. ® No ladee los cables demasiado.

5. Al conectarlo, asegurese de que el cable esté alejado 25 mm
como minimo de toda pieza moévil de la maquina o del
dispositivo.

6. En caso necesario, proteja los cables, bien posicionandolos
con seguridad, bien por medio de las cubiertas.

7. ® Para evitar que se deterioren los cables, no utilice pinzas

para cables.

Puesta a tierra

1. Conecte los conductores a tierra de la maquina de coser al
borne de puesta a tierra.

2. 9 Conecte los conductores de puesta a tierra de forma
segura a los puntos de puesta a tierra indicados en la cabeza de
la maquina.

A\ aviso

|® Antes de la puesta en marcha

1. Compruebe a ver si los cables, las conexiones y los tubos
de aire comprimido estan deteriorados, asi como las uniones
sueltas y los nudos y ponga a continuacion la maquina en
marcha.

2. ® Al realizar la conexién, no acerque las manos u otras
partes del cuerpo a la aguja o a la correa del motor.

3. La méaquina, junto con el dispositivo ahorrador de trabajo,
solamente debera se utilizada por el personal que haya leido
atentamente este manual de instrucciones y las instrucciones de
manejo.

4. @ Los puntos bajo "2. Indicaciones de peligro, aviso y
precaucién” deberan leerse atentamente. En caso necesario, es
conveniente instruir al personal de manejo en lo referente a la
seguridad en el puesto de trabajo.

A AVISO

® Medidas de precaucién durante el funcionamiento y
demas operaciones

1. A Durante la costura, la zona del prensatelas supone un
gran peligro. Por esta razdn, no acerque las manos o cualquier
otra parte del cuerpo al prensatelas.
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2. Para prevenir accidentes, mantenga alejadas toda clase de
substancias ajenas como, p.ej., agua u otros liquidos o piezas
metalicas.

3. Péngase ropa de trabajo que no pueda engancharse en la
maquina.

4. ® No deje nunca herramientas ni otros objetos innecesarios
en las proximidades del dispositivo.

5. Para prevenir accidentes, asegUrese de que todas las tapas y
dispositivos de seguridad estén debidamente colocados.

6. Si se trata de un dispositivo neumatico, vacie y limpie
periédicamente el grupo acondicionador del aire comprimido.
De lo contrario, podria penetrar el agua condensada en la
valvula electromagnética y/o en el cilindro neumatico.

7. Desconecte la maquina/dispositivo siempre que abandone el
tablero.

8. Caso de presentarse algun fallo, deje de usar la maquina.
Desconecte la maquina y realice inmediatamente un control,
una reparacion u otros pasos necesarios.

9.!Atencién!: ICuide de no acercar las manos y/o los dedos
a los filos cortantes de la cuchilla.

/\ PRECAUCION

|® Mantenimiento, control, reparaciones |

1. Los trabajos de mantenimiento, control y reparacién no
deberan ser realizados mas que por personal cualificado
después de haber leido detenidamente estas instrucciones.

2. Los trabajos de mantenimiento a realizar diariamente de
forma rutinaria o en intervalos peridédicos debernan efectuarse
besandose en este manual de instrucciones.

3. En el caso de reparaciones, solamente deberan utilizarse
piezas originales Pegasus.

Pegasus no se hace responsable de accidentes ocasionados
por trabajos de reparacién/ajuste inapropiados y/o por el
empleo de piezas no originales.

4. ® No haga transformaciones o modificaciones en el
dispositivo/maquina por su propia cuenta.

Pegasus no se hace responsable de accidentes ocasionados al
realizar transformaciones o modificaciones.

5. Después de efectuar trabajos de mantenimiento, control o
reparacién en la maquina o en el dispositivo, asegurese siempre
de que no se presenten fallos al conectar la maquina.

6. Para evitar fallos, retire del dispositivo, antes y después de
funcionar la maquina, las pelusillas y otras substancias extranas.

7. Después de haber realizado comprobaciones y/o trabajos de
mantenimiento, vuelva a colocar las tapas de seguridad.
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Campos de aplicacién y caracteristicas de rendimiento

Caracteristicas:

El colector de basura con aspiracion automatica LC es un colector
de desechos que aspira cabos cadeneta de inicio y recortes.

Viene controlado por una valvula electromagnética y una consola,
placa de circuitos impresos de uso con los dispositivos KS, KH, AT y
otros dispositivos similares.

Sin embargo, este dispositivo no es una valvula en la barra de
traccion de tipo tradicional. Ademas, este dispositivo solamente

es obtenible para la consola, placa de circuitos impresos de las
maquinas de coser equipadas con motor de accionamiento directo
con especificaciones PEGASUS.

Las piezas componentes no incluyen la consola, placa de circuitos
impresos.

Si usted quiere usar este dipositivo cuando usa otras consolas,
placas de circuitos impresos, consulte al respecto sus oficinas de
venta locales.

AN HERE, EAESSEEVNRERE,
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Instrucciones para el montaje SR

(para EX(T), M900, MX(T))

(EX(T),M900,MX(T))
/\ PRECAUCION N

ADesconeCte siempre la corriente y el aire comprimido del
compresor antes de proceder al montaje de los tubos neumaticos
que debera ser realizado por mecanicos cualificados.

Ai&ﬁ%‘iﬁi’i’z’%ﬂ‘]‘, S G EMN R R IRR = SIESHM
LHERZSVIE, REFEEITHEARANRRE,

La conexidn incorrecta puede que la maquina se estropee o Aﬁﬂ%ﬁ%?‘i%;ﬁﬁ, WM SEERDEMELERR. 5
Y3 5 \Q‘ ) 5 '\9’ I g iy
funcione mal. Para evitar accidentes y dafno a la maquina, no se 5, ATHEBAEN, BFEREERREER.
olvide de conectar las lineas de aire correctamente. Aﬁ?ﬁi"‘q’—:\,ﬁ (EHN) HER, —TEESBSESE
APrimero, instalar todas las lineas de aire comprimido vy, HE KT RAERLT Z R EIEIT,
luego, conectar el compresor de aire (fuente de aire).
Montar cada una de las piezas segun viene ilustrado. ESRTEHITRE,
Use los restos de los tubos de aire empleados para la valvula T K FRICHIERGL, EXTEREHITEEVIREMIMER,

electromagnética como tubos de aire (véase * ).

Regulador de aire (girar para el ajuste fino de la
%La maquina equipada con el dispositivo fuerza de aspiracion de la cadena flotante)

KS y/o KH utilizara estas piezas. REEE ( SEIFRNEHE6E )
SHEBLKS, KH 2 BAER RATE (SERRARS

\\ / N
Excepcion E&sp Al compresor M g ~

EX3216-53,EX5104-D-52D1, de aire @
EX5204-2272,-2373,-24/445-8,-24/445-3X5,-82,-82BA,

EX5214-83,-83BA,EX5214H-55,EXT5214-84,-84BA,
MX5214-83

Ajustar a 0.4-0.6MPa(4-6kgf/cm2).
TEIEIE{E A 0.4-0.6MPa(4-6kgf/cm2). Fig.1
1

—Nota: F
Vaciar el recipiente para pelusas cuando esté lleno de un BER BB ERILIR (L 50% ~ 80% Atk )
50% a un 80%. T ELLER, BRBELENSL,

Para desmontar la bolsa de la aspiradora, suelte la a4t R 3= U &4t £ /1N 45 s
manguera de la bolsa de la aspiradora. KERLEN, WANRURLRONL

Para montar la bolsa de la aspiradora, empalme la
manguera de forma segura.




Instrucciones para el montaje

(para W500PC, W3500P)

/\ PRECAUCION

ADesconeCte siempre la corriente y el aire comprimido del
compresor antes de proceder al montaje de los tubos neumaticos
que debera ser realizado por mecanicos cualificados.

La conexidn incorrecta puede que la maquina se estropee o
funcione mal. Para evitar accidentes y dafno a la maquina, no se
olvide de conectar las lineas de aire correctamente.

APrimero, instalar todas las lineas de aire comprimido y,
luego, conectar el compresor de aire (fuente de aire).

Montar cada una de las piezas segun viene ilustrado.

Ajustar a 0.4-0.6MPa(4-6kgf/cm2).
JEEFR(E A 0.4-0.6MPa(4-6kgf/cm?).

Al compresor de aire
BIETSESR

—Nota: jE

B %

(W500PC, W3500P)

St A
A?E,%'\
A:‘L#_ﬁ%iﬁ?c%%ﬂ‘f, Z G EANKEERSSESE
BHERZSVIET, REEETHEARANRRE,

Aﬁu%ﬁ%ﬁ%xﬁ, MESBHRIEMEERK, 5
5N, ATRIESSRELN, BFAREERRESIER,

Aﬁ%?’—:\ﬁ (BN ) MERE, —EEAELH[EEE
WKL IR E R 2 F R HRIT,

Fig.2
2

Vaciar el recipiente para pelusas cuando esté lleno de un
50% a un 80%.

Para desmontar la bolsa de la aspiradora, suelte la
manguera de la bolsa de la aspiradora.

Para montar la bolsa de la aspiradora, empalme la
manguera de forma segura.

BEREABUERIBIR (L 50% ~ 80% AtRAE )
BT ELRE, BERBERRNHL,
REELRR, BERANRVELEHNHE,




Instrucciones para el montaje HELRIEE
(para W600PC, W3600P) (W600PC, W3600P)
/\ PRECAUCION AixE
ADesconeCte siempre la corriente y el aire comprimido del Aﬁﬁ-%ﬁ;%ﬁ , ZBEANNBEERLSSEENE
compresor antes de proceder al montaje de los tubos neumaticos WBHIERTESYIE, REEETHRAANREE,

que debera ser realizado por mecanicos cualificados.

Aﬁu%ﬁ%ﬁ%xﬁ, MESBHRIEMEERK, 5
5N, ATRIESSRELN, BFAREERRESIER,

La conexidn incorrecta puede que la maquina se estropee o
funcione mal. Para evitar accidentes y dafno a la maquina, no se

olvide de conectar las lineas de aire correctamente. Aﬁgiﬁq/__—\ﬂﬁ (EEH ) WER, —TEASNSESE
APrimero, instalar todas las lineas de aire comprimido vy, HE KT RAERLT Z R EIEIT,

luego, conectar el compresor de aire (fuente de aire).

Montar cada una de las piezas segun viene ilustrado. ESRBTE#HTRE,

Ajustar a 0.4-0.6MPa(4-6kgf/cm?).
THIE#E{E A 0.4-0.6MPa(4-6kgf/cm2).

Al compresor de aire
BIETSESR

Fig.3
3

—Nota: F
Vaciar el recipiente para pelusas cuando esté lleno de un BER BB ERLIIR (L 50% ~ 80% A%k )
50% a un 80%. ) W TELRE, BERBELENH%,
Para desmontar la bolsa de la aspiradora, suelte la S E AR 5 RS SR

manguera de la bolsa de la aspiradora.
Para montar la bolsa de la aspiradora, empalme la
manguera de forma segura.




Conexion de los cables eléctricos
A\ Aviso

AUna conexién inapropiada podria resultar en un
funcionamiento defectuoso y peligroso y dano a la maquina.

/\ PRECAUCION

% Desconecte siempre la corriente de la maquina y luego,
desenchufela del tomacorriente. Sélo un técnico bien capacitado
debe conectar los cables.

Conecte correctamente la linea con el enchufe seguin se indica en
la Figura.

Para maquinas con D222-D232-D322- D332

S pERES
A
= H

‘Z&%ﬁm%%%,%ﬂﬁ%&ﬁﬁ#ﬁ%ﬁﬁ@o%T%
IEIRAEON, BERIE—EZFENMOETIAC

AN
EEELE, ESWIEEOVBEIREFREE, EiEk
MNEIELERT, BiEETHERANRBFITERE,

SRERBZEOTITERE,

¥&#k D222+ D232 D322 D332 K4 L4

D222

Para maquinas con D422

0L I o

O8O0

o

Fig.4
#l 4

-p

D232 D322 D332

f&#y D422 40

Retire la cubierta del motor antes de cablear el motor.

Antes de colocar o retirar la cubierta del motor, consulte el manual de
instrucciones de los componentes eléctricos de la maquina de coser
(D422).

HEAMFERTRNMBET.
RTEFHRE, BSFEOVRIEIG (D422) HEREHAH,

Fig.5
5




Conexion de las lineas de aire comprimido

BEEE

Ajuste de la tobera Venturi
XEBEREITRERAT

—Nota &iE

@ Inserte el tubo 1 en la pieza de unién 2 hasta el tope. Una vez
conectados todos los tubos para aire comprimido, controle
éstos uno por uno a ver si estan bien asegurados, tirando de
ellos.

@ Para separar el tubo 1 de la pieza de unién 2, tire de él 'y
presione al mismo tiempo el anillo de desacoplamiento 3
contra la pieza de union 2.

@FHMSE 1 R RiEL 2 0, HETHEHIR, KERANE—H
EF, BINAREEER,
OMKEMSE 1 i, HEHR 3 PTHETIESE, RNKHEFH

1\’2@ \ l;

Extraer
%t

Insertar

EGEEiA DY

Para ajustar la fuerza de aspiracion para el cabo cadeneta,
haga girar el tornillo 2 en el Venturi 1. Para aumentar la fueza

de aspiracion a un maximo, alinee la muesca del tornillo 2
verticalmente (véase la Fig. 5).

BEEANZEINRAR, HHXEE 1 WBL 2 5%3E,
1242 2 P EEENRTH, BARE (ES) .

1 Fig.6




Diagrama esquematico de la mesa de la maquina de coser Montaje semisumergido
Sty TE HEFTX
W3562P-02D/LC3C(3D), W3562P-05/LC3C(3D)
W562PC-05/LC3C(3D)

Nota #&iF
El agujero 3- ¢ 9 se usa para posicionar Si usa el dispositivo UT, corte el area @
respectivamente el motor Mitsubishi. REUTEER, i%ﬂll%@ﬁ‘ﬂo

BZEILG- 0 YNMERTA=ELT R,
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Centro de la polea de

—+_ transmision de la maquina
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¥ 1 B
S
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48
?13
(4 puntos) : " At
(44b) En cuanto a los diagramas esquematicos de otras maquinas de coser,

consulte el manual de instrucciones correspondiente a cada maquina.

BXREMENNNEWRMTE, ESEHEELEDNVMERBA,
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